
市民アンケートの
結果をお知らせします

新幹線新大村駅（仮称）の『ＪＲ大村線乗換駅』および『西側乗降口」の必要性について

ＪＲ大村線乗換駅の必要性について

　市民の皆さんの意見を十分にお聴きし、基本
方針に反映させるために実施した、「新幹線新大
村駅（仮称）設置に関する市民アンケート調査」
の結果をお知らせします。

調査概要
○対　　象　4月1日現在 大村市に在住する16歳以上の人、6,000人
○抽出方法　コンピューターによる無作為抽出
○調査方法　郵送による調査票の配布、回収
○期　　間　5月18日（月）～6月12日（金）
○回 答 数　2,788件 ※回答率　46.5％

※集計結果（抜粋）のみを掲載しております。
　詳細につきましては、市ホームページをご覧ください。

新幹線新大村駅（仮称）に「ＪＲ大村線乗換駅」が
必要だと思いますか？

Q
必要であると思われる理由は何ですか？（複数回答）Q

新幹線新大村駅（仮称）に「西側乗降口」が
必要だと思いますか？

Q

■問い合わせ　交通政策課 新幹線推進室（内線494）

ぜひ必要である
20.5％

ぜひ必要である
16.2％

無回答 0.9％

どちらかといえば
必要である
23.6％

どちらかといえば
必要である
21.8％

必要でない
38.0％

必要でない
41.1％

どちらとも言えない
17.0％

どちらとも言えない
16.5％

無回答 4.4％

項　目

乗り換えが便利だから

通勤・通学等の時間短縮が見込まれるから

その他

無回答

1,049人

243人

118人

58人

85.4％

19.8％

9.6％

4.7％

回答者数 割合

必要でないと思われる理由は何ですか？（複数回答）Q
項　目

既存の駅利用で満足だから
鉄道をほとんど利用しないから
新たな財政負担を望まないから
その他
無回答

259人
370人
764人
106人
93人

24.5％
34.9％
72.1％
10.0％
8.8％

回答者数 割合

必要であると思われる理由は何ですか？（複数回答）Q
項　目

２箇所あれば便利だから

駅の機能上必要だから

その他

無回答

728人

471人

87人

14人

68.6％

44.4％

8.2％

1.3％

回答者数 割合

必要でないと思われる理由は何ですか？（複数回答）Q
項　目

東側乗降口のみで十分だから
鉄道をほとんど利用しないから
新たな財政負担を望まないから
その他
無回答

424人
326人
883人
74人
32人

37.0％
28.5％
77.1％
6.5％
2.8％

回答者数 割合

■問い合わせ　交通政策課  新幹線推進室（内線494）

新幹線鉄道騒音に関する事前調査が実施されます
新幹線鉄道騒音に係る環境基準類型指定を行うための事前調査が実施されます。
■実 施 主 体 長崎県
■場　　　所 九州新幹線西九州ルート沿線において軌道中心から両側それぞれ３５０ｍの範囲
■期　　　間 10月下旬～平成22年2月中旬
■内　　　容 土地利用状況の調査（住宅・病院・学校などの有無など）および騒音の測定
■実施業者名 西部環境調査株式会社 ☎0956（20）3232
■問い合わせ 長崎県環境部環境政策課環境監視班 ☎095（895）2356
■調査員腕章 調査員は右記の腕章（白地に黒文字）をつけ調査を行います。

九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）の地質調査のお知らせ
九州新幹線西九州ルート（武雄温泉～諫早間）の市内の新幹線ルートで、構造物の詳細設計に必要な地質調査が行われます。
現地での作業は、鉄道建設・運輸施設整備機構発行の身分証明証を携帯した業者が行いますが、民有地に立ち入る際は、地権
者からの了承を得てから行います。住民の皆さんのご協力をお願いします。
■期　　　間 １１月中旬～平成22年3月末
■問い合わせ 交通政策課 新幹線推進室（内線494）　鉄道建設・運輸施設整備機構工事第７課 ☎092（283）9583

調査員 SERC

今後の工事のスケジュールは？

平成20年度 ルート（中心線測量）確定
平成２１年度 高架橋、トンネルなどの構造物設計
平成２２年度～ 用地測量説明会・用地測量・用地説明会・
　　　　　　　　用地買収
平成２３年度～ 工事説明会・工事開始
平成３０年頃 開業
※ただし、進捗状況によって時期が前後することがあります。
　地域によってスケジュールは異なります。

新幹線が走る構造物はどうなっているの？

九州新幹線西九州ルートに関するQ&Aは市のホームページでもご覧になれます。

市内の新幹線はほとんど高架橋とトンネルです。
高架橋の幅は全幅１１．２ｍで、中心線からは５．６ｍ
幅となります。
中心線は市のホームページでご覧になれます。

トンネル断面

高架橋標準断面

トンネル断面

高架橋標準断面
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